
		Zum Inhalt springen

	
		
		
			

							
					
			
				
					


	
					
			

						
			[image: Teplast Logo]

											
				[image: Teplast Logo]
			
											
				[image: Teplast Logo]
					
		
		
	
		
			Suche nach:
									
							
		

		
			
						

					

	

			


	



	Unternehmen	TEPLAST Vorteile
	Qualität
	Nachhaltigkeit
	Aktuelles


	Karriere	Stellenangebote
	Ausbildung
	Praktikum


	Branchen	Medizingerätetechnik
	Pharmapackaging
	Lebensmittelmaschinenbau
	Labor- und Analysetechnik
	Verpackungsmaschinenbau
	Weitere Branchen


	Produkte	Produkte aus Standardkunststoffen
	Produkte aus Konstruktionskunststoffen
	Produkte aus Hochtemperaturkunststoffen
	Produkte aus transparenten Kunststoffen – Acryl und mehr
	Produkte für die Lebensmittelindustrie – FoodGrade (FG)
	SLS – 3D-Druck Teile
	Großdrehteile
	Baugruppen und Schutzverkleidung
	Kunststoffschweiß- und Kunststoffkantteile
	Spritzguss-Nachbearbeitung


	Fertigung	CNC-Fräsmaschinen
	CNC-Drehmaschinen
	Messen – Qualitätssicherung
	Sägen
	Konventionelle Maschinen
	Kennzeichnung – Druck
	Anarbeitung – Finishing
	Montage – Baugruppenfertigung
	Reinigung – Verpackung
	Lasersintern (SLS) – 3D Druck
	Serviceleistungen
	Zertifikate


	Werkstoffe	Standardkunststoffe	PE-HD (PE 300)
	PE-HMW (PE 500)
	PE-UHMW (PE 1000)
	PP (Polypropylen)
	PPE (Polyphenylenether)


	Konstruktionskunststoffe	PA 6
	PA 6 C / PA 6 G (Cast / Guss)
	PA 66
	PA 46
	PA 12 / PA 12 C (Cast / Guss)
	POM C
	POM H
	PET / PETP (Polyethylenterephthalat)
	PC technisch (Polycarbonat)
	PVC hart (Polyvinylchlorid)


	Hochtemperaturkunststoffe	PTFE (Polytetrafluorethylen)
	PVDF (Polyvinylidenfluorid)
	ECTFE (Ethylen – Chlortrifluorethylen)
	PEI (Polyetherimid)
	PSU (Polysulfon)
	PES (Polyethersulfon)
	PPS (Polyphenylensulfid)
	PEEK (Polyetheretherketon)
	PAI (Polyamidimid)
	PBI (Polybenzimidazol)


	Transparente Kunststoffe	PC optisch (Polycarbonat)
	PETG (Polyethylenterephthalat Glycol)
	PMMA (Polymethylmethacrylat)


	Lebensmittelkonforme Kunststoffe	FoodGrade (FG)
	Metalldetektierbare Kunststoffe


	Kunststofflegierungen	Superfric®-Kunststofflegierung




	Service	Downloads
	Blätterkatalog


	Kontakt	Kontaktformular
	Express-Anfrage
	Ansprechpartner
	Anfahrt


	[image: alt]English
	

	
							
		
					
		
		
			




		



	
	
		
			Suche nach:
									
							
		

		
			
						

					

	

			


	



			



				

				

			
								
							
					

				
					
							
			
	
		
			
				

					
					
				


															
								Startseite
	Service
	Downloads

						

									
			

		

	



						
				

					
			Downloadsmediahaus2024-01-12T10:28:26+01:00						
				Downloads

In unserem Download-Center finden Sie Kataloge, Infomaterial, Zertifizierungsvorlagen und diverse Datenblätter zu den von uns verarbeiteten thermoplastischen Werkstoffen.






Datenblätter*


Nachfolgend finden Sie die Datenblätter der gängigsten Werkstoffe.

Weitere Datenblätter unserer über 200 verschiedenen Werkstoffen, Modifikationen, Sondertypen etc. erhalten Sie auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie dafür einen unserer Ansprechpartner.




Standardwerkstoffe


PE-HD (PE 300)

	PE 300 (natur)
	PE 300 (schwarz)



PE-HMW (PE 500)

	PE 500 (natur / schwarz)
	PE 500 (granitgrau / granitweiß)
	PE 500 ELS (schwarz)



PE-UHMW (PE 1000)

	PE 1000 (natur / grün / schwarz / rot / blau)
	PE 1000 ELS (schwarz)
	PE 1000 MOS (schwarz)
	PE 1000 Premium (natur / schwarz / grün)
	PE 1000 B (schwarz)
	PE 1000 B (grün)



PP (Polypropylen)

	PP (grau)
	PP (natur)
	PP (weiß)
	PPs, schwerentflammbar (grau)





Konstruktionskunststoffe


PA 6

	PA 6 (natur)
	PA 6 (schwarz)
	PA 6 GF (schwarz)



PA 6 C

	PA 6 C (natur)
	PA 6 C (schwarz)
	PA 6 C Öl (schwarz)
	PA 6 C glide (grün)



PA 66

	PA 66 (natur)
	PA 66 (schwarz)
	PA 66 GF (schwarz)



PA 46

	PA 46 (rotbraun)



PA 12

	PA 12 C (natur / schwarz)
	PA 12 extrudiert (natur)



POM-C

	POM-C (natur)
	POM-C (schwarz)
	POM-C ELS (schwarz)
	POM-C MD, metalldetektierbar (grau / blau)
	POM-C + PE (blau)
	POM-C laserbeschriftbar (natur)



POM-H

	POM-H (natur)
	POM-H (schwarz)
	POM-H + PTFE (braun)



PET (Polyethylen-terephthala)

	PET (natur)
	PET (schwarz)
	PET GVO (grau)



PC (Polycarbonat)

	PC, technisch (transparent)



PVC-U

	PVC-U (grau, schwarz, grün)





Hochtemperaturkunststoffe


PTFE (Polytetra-fluorethylen)

	PTFE und PTFE Modifikationen



PVDF (Polyvinyliden-fluorid)

	PVDF



PEI (Polyetherimid)

	PEI (bernstein)



PSU (Polysulfon)

	PSU (natur)



PEEK (Polyetherether-keton)

	PEEK (natur)
	PEEK (schwarz)
	PEEK mod. (schwarz)
	PEEK GF (natur)
	PEEK GVO (blau)



PPS (Polyphenylensulfid)

	PPS (natur)
	PPS HPV (blau)





Transparente Kunststoffe


PC (Polycarbonat)

	PC, optisch (transparent)



PETG (Polyethylen-tere-phthalat Glycol)

	PETG (klar)



PMMA (Polymethyl-methacrylat)

	PMMA XT (transparent)
	PMMA GS (klar)







Zertifikate


DQS Zertifikat Nr. 003783QM


DQS Zertifikat Nr. 003783QM (englisch)






AGB

Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) TEPLAST






Katalog


Katalog TEPLAST






*Zum Umgang mit den technischen Datenblättern


Die Informationen und Angaben in den vorliegenden Datenblättern entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte/Werkstoffe und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Die Inhalte unserer Datenblätter sind rechtlich nicht bindend.

Aspekte wie die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit werden über die Datenblätter nicht rechtlich verbindlich garantiert. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Alle relevanten gewerblichen Schutzrechte sind zu berücksichtigen.

Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften

Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen (in der Regel Rundstäbe mit einem Durchmesser von 40 bis 60 mm nach DIN EN 15860) an extrudierten und zerspanten Prüfkörpern ermittelt.

Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden!

Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung sicherzustellen. Er muss die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch in jedem Fall testen. Technische Änderungen sind vorbehalten.
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48683 Ahaus / Germany

Tel.: +49 (0) 25 61 / 98 25-0

Fax: +49 (0) 25 61 / 98 25-25

verkauf(at)teplast.de
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